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Анализ технического состояния ВЛ высокого напряжения  
на основе методов инструментального контроля 

 Условная классификация категорий риска эксплуатации ВЛ 110 кВ в зависимости от 
того, в какой мере габариты проводов до земли, строений и других объектов менее 
нормированных ПУЭ значений, т.е. в зависимости от приближения реальных 
габаритов к величинам наименьших допустимых изоляционных расстояний по 
воздуху от токоведущих проводов до наземных или заземлённых объектов при 
рабочем напряжении. 

Категория риска Расстояние от провода до объекта,  м, при рабочем напряжении ВЛ 
  

Населённая местность Ненаселённая местность 
0 7,0/4,0* 7/4,0** 6,0/4,0* 7,0/4,0** 
I 6,0-6,9/3,0-3.9 # 6,0-6,9/3,0-3.9 # 5,0-5.9/3,0-3.9 # 6,0-6,9/3,0-3,9 # 
II 5,0-5.9/2,0-2.9 # 5,0-5,9/2.0-2.9 # 4,0-4.9/2.0-2,9 # 5,0-5,9/2,0-2,9 # 
III 4,0- 4.9/1.0-1.9*** 4,0-4,9/1.0-1.9*** 3,0-3.9/1.0-1.9*** 4,0-4,9/1.0-1,9*** 
IV 3,0- 3.9/0-0.9**** 3,0-3.9/0-0,9**** 2,0-2.9/0-0,9**** 3,0-3,9/0-0.9**** 

Наименьшее допустимое 
расстояние провода до 
заземлённых объектов 

0,23 0,23 0,23 0,23 

 
* в числителе – минимальное расстояние до земли, в знаменателе – до строений; 
** в числителе – минимальное расстояние до автомобильной дороги, в знаменателе – до 
провода или троса пересекаемой ВЛ; 

# зелёным выделены категории минимального риска; 
*** фиолетовым выделена категория высокого риска; 

**** красным выделена категория предельного риска. 
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Диаграмма, отражающая данные о числе ВЛ с различными габаритами проводов 
до земли в населённой местности. 
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Диаграмма распределения категорий риска нарушения габарита 
проводов до поверхности дорог. 
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Диаграмма распределения категорий риска нарушения габарита проводов 
до проводов или тросов пересекаемой ВЛ низшего класса напряжения. 
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Термический рейтинг для каждого пролета ВЛ «ДЗП 15». 
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Предложения по совершенствованию НТД отрасли 

Выводы: 
 
1.  Техническое состояние ВЛ 35–220 кВ требует повышенного контроля и 
периодической оценки на основе современных методов 
инструментального контроля. 

2.  Для проведения квалифицированной и достоверной оценки 
технического состояния требуются актуализированные НТД, 
предусматривающие применение методов инструментального контроля 
и разработанные с участием ведущих производителей линейного 
оборудования. 

3.  Основным фактором обеспечения надёжности ВЛ являются технические 
характеристики применяемого при их строительстве и эксплуатации 
оборудования. Требования к оборудования должны устанавливаться 
комплексом современных НТД, имеющих статус ГОСТ и СТО. 



Спасибо за внимание! 


